
· 成果简介（300字以内）
项目产品可给弹性材料生产企业的产品在吸收冲击衰减的安全特性上有一个量化的指标，给控制安全地垫生产质量、控制运动场地工程质量和验收、定期对场地的安全性能复测有了依据，最终给用户的运动场地是否安全的评估有了一个参考及执行的标准。我公司作为第一起草单位，参与起草的国家标准GB30228-2013《运动场地地面冲击衰减的安全性能要求和试验方法》。
· 主要技术指标或参数（200字以内）
HS2005冲击强度测试仪（Uniaxe-II Impact Tester）是一种运动场地地面安全特性测试装置，用于测量运动场地和其他抗跌落软性材料的头部伤害评测值（HIC）、最大冲击强度（g-max）、等效跌落高度（h）及显示加速度曲线a（t）的仪器。
· 应用领域（100字以内）
本测试装备可应用于学校、幼儿园、居民小区、老年活动中心、休闲康乐场地、医院、康复中心、体育场、训练场、健身房、游泳馆等等很多运动场所场地铺上的沙地或是用木屑和橡胶屑铺成有弹性的软地板，或是采用了橡胶及彩色的胶粒材料(EPDM)的安全地垫的安全性能测量。
· 市场前景（300字以内）
本项目的产品营销策略主要采用：以点带面先近后远，原计划先以项目工程为主；边总结经验边推广应用。针对北京、上海等一线发达城市树立了多个著名的样板工程，获取市场对于本产品的信心，对于产品在其他城市等地方的推广都有着较为重要的帮助；
· 拟转化的方式或合作模式
[bookmark: _GoBack]针对幼儿园、学校、体育场地等具有明确需求的用户，我们通过与检测单位，教育部门及代理商的合作，进入各个运动场地。这种推广既可以获取良好的回报，也在进步一提高本产品的市场知名度。
· [image: HS2005.][image: 图片3]相关图片（2张）
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